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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 137312

Artikelbezeichnung Salzsaure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion
EMPROVE® bio Ph Helv

REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern

Registrierungsnummer siehe Abschnitt 3.Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH

Registrierungsnummern siehe Abschnitt 3.
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Identifizierte Verwendungen  Pharmazeutische Produktion, Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Fir zusatzliche Informationen zu Verwendungen siehe Merck
Chemicals Portal (www.merck-chemicals.com).

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Deutschland * Tel: +49 (0)6151 72-0
Auskunftsgebender Bereich  LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

1.4 Notrufnummer Werkfeuerwehr: +49 (0)6151/722440 * Telefax: +49 (0)6151/727780
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg: +49 (0)76119240

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Korrosiv gegenlber Metallen, Kategorie 1, H290
Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B, H314
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition, Kategorie 3, H335

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefliihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

Einstufung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
C Atzend R34
Xi Reizend R37

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpikfogramme

i

Signalwort
Gefahr
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 137312
Artikelbezeichnung Salzsdure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion EMPROVE® bio
Ph Helv
Gefahrenhinweilse

H290 Kann gegenliber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

Pravention

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeiflihren.
P304 + P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, in der sie
leicht atmet.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P309 + P310 BEI Exposition oder Unwohlsein: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

Reduzierte Kennzeichnung (<125 ml)

Gefahrenpiktogramme

&b

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweilse
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspllen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter splen.

P309 + P310 BEI Exposition oder Unwohlsein: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

Symbo/(e) . C Atzend
R-Sétze 34-37 Verursacht Veratzungen. Reizt die Atmungsorgane.
S-Sétze 26-45 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser

abspulen und Arzt konsultieren. Bei Unfall oder Unwohlsein
sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, dieses Etikett

vorzeigen).
Reduzierte Kennzeichnung (<125 ml) .
Symboife) E C Atzend
R-Sétze 34 Verursacht Veratzungen.
S-Séitze 26-36/37/39-45 Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen

und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall
oder Unwobhlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, dieses
Etikett vorzeigen).

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 137312
Artikelbezeichnung Salzsdure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion EMPROVE® bio
Ph Helv

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung  Wassrige Lésung
3.1 Stoff
nicht anwendbar

3.2 Gemisch

Gefahrliche Inhaltsstoffe (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Chemische Bezeichnung (Konzentration)

CAS-Nr. Registrierungsnummer Einstufung

Salzsédure (>=25% - <50 % )

7647-01-0 *) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition, Kategorie
3, H335

Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B, H314
Korrosiv gegeniber Metallen, Kategorie 1, H290

*) Eine Registriernummer fir diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung nach Artikel 2 REACH Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 von der Registrierung ausgenommen sind, die jahrliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die Registrierung
fur einen spateren Zeitpunkt vorgesehen ist.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

Gefahrliche Inhaltsstoffe (1999/45/EG)
Chemische Bezeichnung (Konzentration)
CAS-Nr. Einstufung
Salzsédure (>=25% -<50 % )
7647-01-0 C, Atzend; R34

Xi, Reizend; R37

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
Allgemeine Hinweise
Ersthelfer muss sich selbst schiitzen.

Nach Einatmen: Frischluft. Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung sofort entfernen.
Wenn vorhanden, mit Polyethylenglycol 400 abtupfen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspllen. Sofort Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser), Erbrechen vermeiden
(Perforationsgefahr). Sofort Arzt hinzuziehen. Keine Neutralisationsversuche.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizung und Atzwirkung, Husten, Atemnot, Herz-Kreislaufstérungen, Erblindungsgefahr!

4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Information verfligbar.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 137312
Artikelbezeichnung Salzsdure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion EMPROVE® bio
Ph Helv

ABSCHNITT 5. MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeilgnete Loschmittel
Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete L 6schmittel
Fir diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Loschmittel-Einschrankungen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht brennbar.
Durch Umgebungsbrand Entstehung gefahrlicher Dampfe mdglich.
Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
Chlorwasserstoffgas

5.3 Hinweise fir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausristung fiir die Brandbekdmpfung
Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhangigem Atemschutzgerat. Hautkontakt
durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter Schutzkleidung vermeiden.

Weitere Information
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Léschwasser nicht ins
Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Hinweis fur nicht fiir Notfalle geschultes Personal: Dampf/ Aerosol nicht einatmen.
Substanzkontakt vermeiden. Fir angemessene Liftung sorgen. Gefahrenzone rdumen,
Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis flr Einsatzkrafte: Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen.
Mogliche Materialeinschrankungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10).
Mit flissigkeitsbindendem und neutralisierendem Material, z.B. Chemizorb® H*(Merck Art.
101595) aufnehmen. Der Entsorgung zufiihren. Nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Hinweise auf dem Etikett beachten.

Hygienemalinahmen
Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hande
und Gesicht waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 137312
Artikelbezeichnung Salzsdure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion EMPROVE® bio
Ph Helv
Lagerungsbedingungen

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Keine Metallbehalter.
Dicht verschlossen.
Lagern bei +2°C bis +25°C.
7.3 Spezifische Endanwendungen

AuRer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen
Endanwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Giberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerten

Inhaltsstoffe
Grundlage  Wert Grenzwerte Anmerkungen
Salzsdure (7647-01-0)
TRGS 900 AGW: 2 ppm Spitzenbegrenzungswert 2
3 mg/m? Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
AGW und des BGW nicht befurchtet zu werden (siehe Nummer
2.7 der TRGS).
Kategorie fur Kategorie I: Stoffe bei denen die lokale Wirkung
Kurzzeitwerte grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende
Stoffe.

Empfohlene Uberwachungsmethoden

Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosphéare miissen den allgemeinen Anforderungen der DIN
EN 482 und der DIN EN 689 entsprechen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmaRnahmen

Technische MalRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor
dem Einsatz personlicher Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 7.1.

Individuelle Schutzmalnahmen

Koérperschutzmittel sind in ihrer Ausfliihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéahlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel sollte
mit deren Lieferanten abgeklart werden.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille

Handschutz
Vollkontakt:
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchdringungszeit: > 480 min
Spritzkontakt:
Handschuhmaterial: Naturlatex
Handschuhdicke: 0,6 mm
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 137312
Artikelbezeichnung Salzsdure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion EMPROVE® bio
Ph Helv
Durchdringungszeit: > 120 min

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie
89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374 geniigen, beispielsweise KCL 741
Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 706 Lapren® (Spritzkontakt).

Die oben genannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen
Handschuhtypen in Labormessungen von KCL nach EN374 ermittelt.

Diese Empfehlung gilt nur fiir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns
geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lésung in oder bei der
Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen
missen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL
GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Sonstige SchutzmalBnahmen
Saurefeste Schutzkleidung

Atemschutz

erforderlich bei Auftreten von Dampfen/Aerosolen.

Empfohlener Filtertyp: Filter E-(P2)

Der Unternehmer hat daflir zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prifung von
Atemschutzgeraten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefthrt und
entsprechend dokumentiert werden

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form flissig
Farbe farblos
Geruch stechend
Geruchsschwelle Keine Information verfiigbar.
pH-Wert <1
bei 20 °C
Schmelzpunkt ca.-70 °C
Siedepunkt/Siedebereich 107 °C
bei 1.013 hPa
Flammpunkt nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit ~ Keine Information verfigbar.
Entziindbarkeit (fest, gasformig) nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze nicht anwendbar

Obere Explosionsgrenze nicht anwendbar
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 137312
Artikelbezeichnung Salzsdure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion EMPROVE® bio
Ph Helv
Dampfdruck 12 hPa
bei 20 °C
Relative Dampfdichte Keine Information verfligbar.
Relative Dichte ca.1,12 g/cm?
bei 20 °C
Wasserldslichkeit bei 20 °C
I6slich
Verteilungskoeffizient: n- Keine Information verfiigbar.
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur Keine Information verfligbar.

Zersetzungstemperatur Keine Information verfligbar.
Viskositat, dynamisch Keine Information verfligbar.
Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv eingestuft.
Oxidierende Eigenschaften keine
9.2 Sonstige Angaben
Zindtemperatur nicht anwendbar
Atzwirkung Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.

ABSCHNITT 10. Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Korrosiv gegeniiber Metallen

10.2 Chemische Stabilit&t
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit:

Amine, Kaliumpermanganat, Salze von Halogensauerstoffsauren, Halbmetall-Oxide, Halbmetall-
Wasserstoffverbindungen, Aldehyde, Vinylmethylether

Entziindungsgefahr bzw. Entstehung entziindlicher Gase oder Dampfe mit:

Carbide, Lithiumsilicid, Fluor, Aluminium, Hydride, Formaldehyd, Metalle, starke Laugen, Sulfide
Explosionsgefahr mit:

Alkalimetalle, konz. Schwefelsaure

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Erhitzung.

10.5 Unvertragliche Materialien
Metalle, Metallegierungen
Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 137312
Artikelbezeichnung Salzsdure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion EMPROVE® bio
Ph Helv

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
bei Brand: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Gemisch

Akute orale Toxizitét )
Symptome: Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr
der Perforation der Speiseroéhre und des Magens.

Akute inhalative Toxizitét

Symptome: Schleimhautreizungen, Husten, Atemnot, Mégliche Folgen:, Schadigung des
Atemtrakts

Akute dermale Toxizitat
Keine Informationen verfiigbar.

Hautreizung
Gemisch verursacht Veratzungen.

Augenreizung
Gemisch verursacht schwere Augenschaden. Erblindungsgefahr!

Sensibilisierung
Keine Informationen verfiigbar.

Keimzell-Mutagenitét
Keine Informationen verfiigbar.

Karzinogenitét
Keine Informationen verfiigbar.

Reproduktionsfoxizitat
Keine Informationen verfiigbar.

Terafogenitat
Keine Informationen verfiigbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
Gemisch kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
Keine Informationen verfiigbar.

Aspirationsgefahr
Keine Informationen verfiigbar.

11.2 Weitere Information
Quantitative Daten zur Toxizitat dieses Produkts liegen uns nicht vor.
Weitere toxikologische Angaben:
Nach Aufnahme:
Nach einer Latenzzeit:
Herz-Kreislaufstérungen
Weitere Angaben:
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.

Inhaltsstoffe

Salzsédure
Akute inhalative Toxizitat
LC50 Ratte: 4,74 mg/l; 1 h (RTECS)
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Artikelbezeichnung Salzsdure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion EMPROVE® bio
Ph Helv

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben
Gemisch

12.1 Toxizitat
Keine Information verfligbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Information verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Information verfligbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Information verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfigbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht
erforderlich ist / nicht durchgefihrt wurde.

12.6 Andere schédliche Wirkungen
Sonstige dkologische Hinweise
Biologische Effekte:
Bildet trotz Verdiinnung noch atzende Gemische mit Wasser. Schadigende Wirkung durch pH -
Verschiebung.
Weitere Angaben zur Okologie
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Inhaltsstoffe

Salzsdure
Keine Information verfligbar.
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Artikelbezeichnung Salzsdure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion EMPROVE® bio
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ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und
regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Chemikalien in Originalbehaltern belassen. Nicht mit anderen Abfallen vermischen. Ungereinigte
Behalter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.

Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de tber Ricknahmesysteme fur Chemikalien und
Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-Nummer UN 1789
14.2 Ordnungsgemafle UN- Chlorwasserstoffsaure
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 8

14.4 Verpackungsgruppe Il

14.5 Umweltgefdhrdend --

14.6 Besondere ja
VorsichtsmafRnahmen fiir den

Verwender

Tunnelbeschrankungscode E

Binnenschiffstransport (ADN)
Nicht relevant

Lufttransport (IATA)
14.1 UN-Nummer UN 1789

14.2 Ordnungsgemafle UN- HYDROCHLORIC ACID
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 8
14.4 Verpackungsgruppe Il
14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere nein
VorsichtsmalRnahmen fiir den
Verwender

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1 UN-Nummer UN 1789

14.2 Ordnungsgemafle UN- HYDROCHLORIC ACID
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 8
14.4 Verpackungsgruppe I
14.5 Umweltgefdhrdend --

14.6 Besondere ja
VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender
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Artikelbezeichnung Salzsdure 25% geeignet fir die biopharmazeutische Produktion EMPROVE® bio
Ph Helv
EmS F-A S-B

14.7 Massengutbeférderung gemak Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemal IBC-Code
Nicht relevant

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU Vorschriften
Storfallverordnung 96/82/EC
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

Beschaftigungsbeschriankun Beschaftigungsbeschrankungen nach den
gen Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.

Nationale Vorschriften
Lagerklasse 8B

Wassergefahrdungsklasse = WGK 1 schwach wassergefahrdend
Merkblatt BG-Chemie M004 Reizende Stoffe/Atzende Stoffe
MO50 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben
Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Vollstédndiger Wortlaut der in den Abschnitten 2 und 3 aufgefiihrten R-Séatze

R34 Verursacht Veratzungen.
R37 Reizt die Atmungsorgane.

Schulungshinweise
Fir angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Schiliissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme
Verwendete Abklirzungen und Akronyme kénnen auf www.wikipedia.de nachgeschlagen werden.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf
die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Ejgenschaften des

beschriebenen Produkts dar.
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